
Luonnollista kestävyyttä



Wicanders Wise on perintö, joka juontaa juurensa vuoteen 1868. Se on osa Amorim 
Cork Flooring, maailman johtavaa korkkipohjaisten lattiaratkaisujen brändiä, joka on
edustettuna yli 80 maassa ympäri maailmaa.

Koska luonnon kunnioittaminen on yksi sen perusarvoista, Wicanders Wise on 
kehittänyt kestäviä ja pitkäikäisiä lattia- ja seinäpäällysteratkaisuja korkin tarjoamalla 
ainutlaatuisella mukavuudella. Tuotevalikoima on 100 % PVC-vapaa ja sillä on 
merkittävä negatiivinen hiilitase, mikä osaltaan auttaa vähentämään ilmaston 
lämpenemistä.

Yhdistämällä uusinta teknologiaa tähän ainutlaatuiseen raaka-aineeseen tuloksena on 
lattiapäällysteiden korkein standardi.

Wicanders Wise -korkkilattiat, saatavissa korkki-, puu- ja kivikuoseina, kestävät 
iskuja ja niillä on erittäin mukava kävellä ja seistä, samalla kun ne tarjoavat hiljaisen ja 
lämpimän ympäristön.



Löydä aiempaa 
realistisemmat lattiat

Wicanders Wise juhlii tärkeää virstanpylvästä, sillä tuomme ylpeänä markkinoille uuden 100 % PVC-vapaan tuotevalikoiman, 
joka kuvastaa meidän pysyvää sitoutumistamme vastuullisuuteen ja ympäristötietoiseen suunnitteluun. Uuden digitaalisesti 
tuotetun mallistomme avulla Wicanders Wise tarjoaa laajan valikoiman luonnollisia tuotteita, joihin on huippuluokan tekniikan 
avulla aikaansaatu poikkeuksellisen realistinen ulkonäkö. Tunne puun luonnollinen tekstuuri ja kiven pehmeä pinta - jokainen oksa 
ja juonne on huolellisesti suunniteltu ja jäljitelty visuaalisesti kauniissa valikoimassa, joka herättää kaikki aistit. Tutustu uusimpiin 
mallistoihimme, jotka ovat 100 % PVC-vapaita, 100 % realistisia ja 100 % korkin ainutlaatuisen käyttömukavuuden mahdollistamia.

Luonnostaan toimiva

- Ennennäkemätön realistisuus luonnollisella pintarakenteella

- Rajattomat suunnittelumahdollisuudet

- Ensiluokkainen korkin käyttömukavuus

- Negatiivinen hiilitase

- Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista

- Erittäin hyvin kulutusta kestävä ja poikkeuksellisen luja

- Soveltuu kaikkiin asuin- ja liiketiloihin



HILJAISUUS

LUONNOLLINEN LÄMMÖNERISTYS

ISKUNKESTÄVÄ
ISKUNVAIMENNUS

Ko
rk

ki

Pu
u

V
in

yy
li

Ke
ra

am
in

en

2 minuutin jälkeen 

JALAN LÄMPÖTILA MITATTUNA INFRAPUNALLA

KYLMÄ

KUUMA
LUONNOLLINEN LÄMMÖNERISTYS
Ihanteellinen lämpötila ympäri vuoden.

Paras iskunvaimennuskyky

Matala Korkea

   Laminaattilattia

   Keraaminen laattalattia

   Linoleumlattia

   Korkkilattia

HILJAISUUS
Vähentää huonetilan kopinaääntä vähintään 53 %.

   Laminaatti

   Puu

   Korkki (-53%)

Alhainen  Korkea
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KÄVELYMUKAVUUS

SISÄILMAN LAATU
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Vähentää kehoon kohdistuvaa rasitusta

Keventää lannerangan rasitusta

Kantapäähän kohdistuu kevyempiä 
iskuja

Vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa 
painetta

KÄVELYMUKAVUUS
Wicanders Wise -lattiat ovat täydellinen ratkaisu kantapäähän 
kohdistuvien iskujen ja niihin liittyvien kehon jännitysten vähentämiseen. 
Niiden päällä on miellyttävä kävellä ja kehoon kohdistuva rasitus 
vähenee.

SISÄILMAN LAATU 
Täyttää tiukimmat sisäilman laatustandardit, testattu yli 2000 
potentiaalisella kemikaalilla.



06 | Cork Inspire

10 | Cork Essence

38 | Stone Hydro Natural

42 | Stone Essence



14 | Wood Inspire Natural

18 | Wood Hydro Natural

22 | Wood Hydro Natural XL

26 | Wood Natural 

30 | Wood Natural  XL

46 | Dekwall

dekwall



8 | Cork Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

cork Inspire

Originals Shell
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HRT, PVC-VAPAA PINNOITE

LUONNONKORKKI KUVIOKERROS

KORKKIKERROS

PVC-VAPAA KORKKIKOMPOSIITTIRUNKO

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS

Cork Inspire on korkista valmistettu ekologisesti kestävä lattia erilaisilla biofiilisen suunnittelun inspiroimilla kuoseilla. Uivasti 

asennettava lattia heille, jotka hakevat erinomaisia mukavuus-, lämpo- ja akustisia ominaisuuksia.

cork Inspire

TUOTETIEDOT

Mitat 1225 x 195 mm

Paksuus 7,0 mm

Viiste 4 sivulla

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu 



10 | Cork Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003485 - Originals Shell

80003474 - Identity Moonlight

80003486 - Originals Harmony

80003477 - Traces Tea

80003479 - Traces Jasmim



11Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003487 - Originals Rhapsody

80003491 - Fashionable Cement

Traces Tea



12 | Cork Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

cork Essence

Originals Character



1

2

3

4

5

Tyyliltään, viehätysvoimaltaan ja hienostuneisuudeltaan rikas Cork Essence on ainutlaatuisten designien ja modernien trendien 
mukainen persoonallinen valinta. Kuten luonnossakin, jokainen lauta on ainutlaatuinen. Ihanteellinen lattia viehätysvoimaisen 
tunnelman luomiseen yhdistettynä ainutlaatuiseen korkin mukavuuteen. Sopii asuintiloihin ja kovan kulutuksen julkisiin tiloihin.

cork Essence

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 3,2 MM

HDF-PUUKUITULEVY 
CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS
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TUOTETIEDOT

Mitat 905 x 295 mm

Paksuus 10,5 mm

Viiste Ei viistettä

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu



14 | Cork Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80002238 - Originals Character

Originals Character

80002236 - Originals Harmony

80002234 - Originals Natural



15Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Originals Harmony



16 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

wood Inspire Natural

Antique Oak Honey
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Wood Inspire Natural on PVC-vapaa uivana asennettava lattia, jota on saatavana laajalla valikoimalla puukuoseja.  Pintatekstuuriin 
keskittyvän huipputeknologian avulla saavutetaan realistinen ulkonäkö. Wood Inspire Natural on kestävän kehityksen ratkaisu, jonka 
kaksi korkkikerrosta luovat esteettisesti korkealuokkaisen ulkoasun lisäksi käyttömukavuutta (miellyttävä jopa kävellessä paljain 
jaloin).

KORKEALAATUINEN SUOJALAKKA, JOSSA 
SYNKRONOITU PINTASTRUKTUURI

DIGIPAINOTEKNIIKALLA TUOTETTU KUOSI

KORKKIKERROS

PVC-VAPAA KORKKIKERROS

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS

1

2

3

4

5

TUOTETIEDOT

Mitat 1225 x 195 mm

Paksuus 8,5 mm

Viiste 4 sivulla mikroviiste

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu

wood Inspire Natural



18 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003945 - Panama Oak Cognac

80003930 - Ariana Oak

80003935 - Smoke Oak Grey

80003928 - Farnia Oak Savannah

80003942 - Panama Oak



19Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003968 - Antique Oak Honey

80003948 - Dakota Oak Sand

80003949 - Dakota Oak Greyge

80003947 - Dakota Oak

80003956 - Ginger Wood Camel



20 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Essential Oak White

wood Hydro Natural



Wood Hydro Natural on innovatiivinen, PVC-vapaa kovaa vesirasitusta kestävä pitkäikäinen lattia. Erinomaisten 
käyttöominaisuuksiensa lisäksi se ihastuttaa aidon tuntuisilla kuoseilla, jotka on saatu aikaan uusimmalla digitaalisella teknologialla. 
Wood Hydro Natural on saatavana myös pidempänä XL lankkuna. Ympäristötietoisen, kestävän vaihtoehdon lisäksi se tarjoaa 
uusimman digitaalisen teknologian avulla luodun autenttisen puupintaa jäljittelevän ilmeen. Pidempänä lankkuna se tarjoaa 
erilaisen modernin ratkaisun sekä kotiin että julkisiin tiloihin.

TUOTETIEDOT

Mitat 1225 x 195 mm

Paksuus 5,5 mm

Viiste 4 sivulla mikroviiste

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu

wood Hydro Natural
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KORKEALAATUINEN SUOJALAKKA, 
JOSSA SYNKRONOITU PINTASTRUKTUURI

DIGIPAINOTEKNIIKALLA TUOTETTU KUOSI

KORKKIKOMPOSIITTIRUNKO, 2G PONTTI
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Koko
1225 x 195 x 5,5mm



22 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003752 - Ariana Oak

80003754 - Ariana Oak Beige

80003755 - Ariana Oak Light Chocolate

80003778 - Ginger Wood Camel

80003750 - Farnia Oak Savannah



23Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003782 - Essential Oak

80003783 - Essential Oak White

80003794 - Alaska Oak

80003798 - Elegant Oak

80003779 - Ginger Wood Fume 



24 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Alaska Oak

wood Hydro Natural XL



Wood Hydro Natural on innovatiivinen, PVC-vapaa kovaa vesirasitusta kestävä pitkäikäinen lattia. Erinomaisten 
käyttöominaisuuksiensa lisäksi se ihastuttaa aidon tuntuisilla kuoseilla, jotka on saatu aikaan uusimmalla digitaalisella teknologialla. 
Wood Hydro Natural on saatavana myös pidempänä XL lankkuna. Ympäristötietoisen, kestävän vaihtoehdon lisäksi se tarjoaa 
uusimman digitaalisen teknologian avulla luodun autenttisen puupintaa jäljittelevän ilmeen. Pidempänä lankkuna se tarjoaa erilaisen 
modernin ratkaisun sekä kotiin että julkisiin tiloihin.

TUOTETIEDOT

Mitat 1525 x 195 mm

Paksuus 7 mm

Viiste 4 sivulla mikroviiste

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu
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KORKEALAATUINEN SUOJALAKKA, JOSSA 
SYNKRONOITU PINTASTRUKTUURI

DIGIPAINOTEKNIIKALLA TUOTETTU KUOSI

KORKKIKOMPOSIITTIRUNKO, 2G PONTTI
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Koko
1525 x 195 x 7mm

wood Hydro Natural XL



26 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003841 (XL) - Essential Oak

80003811 (XL) - Ariana Oak

Ariana Oak



27Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Essential Oak



28 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

wood Natural

Pure Oak Grey



Wood Natural on kovaakin käyttöä kestämään suunniteltu lattia. Visuaalisesti houkutteleva, digitaalisesti tuotettu pintastruktuuri 
yhdistyy tuotteen kestävyysominaisuuksiin. Korkin poikkeuksellinen lämmöneristyskyky sekä sen akustiset ominaisuudet 
tekevät tuotteesta käyttäjäystävällisen. Se tuo kestävän vaihtoehdon niille, jotka etsivät puun ilmettä ilman, että yhtäkään puuta 
on jouduttu kaatamaan. Wood Natural XL tarjoaa laatua ja viehättävää visuaalista ilmettä pidempinä lankkuina. Sen moderni, 
puupintaa muistuttava luonnollinen pinta on saatu aikaan uusimman digitaalisen huipputeknologian keinoin. Materiaalina käytetty 
korkki mahdollistaa tuotteen poikkeukselliset lämmöneristys- ja akustiset ominaisuudet, jotka luovat miellyttävän ja äänettömän 
ympäristön.
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TUOTETIEDOT

Mitat 1220 x 185 mm

Paksuus 9 mm

Viiste 4 sivulla mikroviiste

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu
 

wood Natural

Koko
1220 x 185 x 9mm 

4
4

5
5

KORKEALAATUINEN SUOJALAKKA, 
JOSSA SYNKRONOITU PINTASTRUKTUURI

DIGIPAINOTEKNIIKALLA TUOTETTU KUOSI

KORKKIKERROS

HDF-RUNKO, 2G PONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS



30 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003567 - Epoca Oak

80003569 - Epoca Oak Honey

80003570 - Epoca Oak Dark Almond

80003571 - Pure Oak

80003572 - Pure Oak Grey



31Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003574 - Farnia Oak Savannah

80003576 - Ariana Oak

80003577 - Ariana Oak White

80003578 - Ariana Oak Beige

80003621 - Antique Oak Hazelnut



32 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

wood Natural

Pure Oak Grey

XL
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wood Natural

Koko
XL - 1830 x 185 x 10mm

4
4

5
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KORKEALAATUINEN SUOJALAKKA, 
JOSSA SYNKRONOITU PINTASTRUKTUURI

DIGIPAINOTEKNIIKALLA TUOTETTU KUOSI

KORKKIKERROS

HDF-RUNKO, 2G PONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS

XL

Wood Natural on kovaakin käyttöä kestämään suunniteltu lattia. Visuaalisesti houkutteleva, digitaalisesti tuotettu pintastruktuuri 
yhdistyy tuotteen kestävyysominaisuuksiin. Korkin poikkeuksellinen lämmöneristyskyky sekä sen akustiset ominaisuudet 
tekevät tuotteesta käyttäjäystävällisen. Se tuo kestävän vaihtoehdon niille, jotka etsivät puun ilmettä ilman, että yhtäkään puuta 
on jouduttu kaatamaan. Wood Natural XL tarjoaa laatua ja viehättävää visuaalista ilmettä pidempinä lankkuina. Sen moderni, 
puupintaa muistuttava luonnollinen pinta on saatu aikaan uusimman digitaalisen huipputeknologian keinoin. Materiaalina käytetty 
korkki mahdollistaa tuotteen poikkeukselliset lämmöneristys- ja akustiset ominaisuudet, jotka luovat miellyttävän ja äänettömän 
ympäristön.

TUOTETIEDOT

Mitat XL - 1830 x 185 mm

Paksuus XL - 10mm

Viiste 4 sivulla mikroviiste

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu
 



34 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003632 (XL) - Epoca Oak

80003636 (XL) - Epoca Oak Honey

80003638 (XL)- Pure Oak

80003639 (XL) - Pure Oak Grey

80003644 (XL) - Ariana Oak



35Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Pure Oak Grey



36 | Stone Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

stone Hydro Natural

Minimal Stone Chocolate



Stone Hydro Natural tarjoaa uusimmalla digitaalisella teknologialla tuotetun luonnonkiveä jäljittelevän visuaalisen ilmeen. Sen 
erinomainen vedensietokyky luo käytännöllisyyttä ja se on PVC-vapaa, joten se on kestävä ja ympäristöystävällinen valinta.

TUOTETIEDOT

Mitat 910 x 300 mm

Paksuus 7 mm

Viiste 4 sivulla mikroviiste

Viimeistely Class 33
WEAR LAYER

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu

stone Hydro Natural
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KORKEALAATUINEN SUOJALAKKA, 
JOSSA SYNKRONOITU PINTASTRUKTUURI

DIGIPAINOTEKNIIKALLA TUOTETTU KUOSI

KORKKIKOMPOSIITTIRUNKO, 2G PONTTI
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38 | Stone Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80003735 - Microcement Chocolate

80003708 - Minimal Stone

80003722 - Minimal Stone Chocolate

80003733 - Microcement

80003734 - Microcement Greige



39Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Microcement Greige



40 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Essencestone

Concrete Nordic



Tunne kävelymukavuus ja poikkeuksellinen lämmöneristys, kun kävelet paljain jaloin. Wicanders Stone Essence tarjoaa 
ainutlaatuiset kivikuosit ja vertaansa vailla olevaa korkin mukavuutta, joka kohottaa mitä tahansa tilaa ja tarjoaa lämpimän 
tunnelman ympäri vuoden. Upeat kivikuosit antavat tilaan luonnollisen ilmeen ja tuntuman.

TUOTETIEDOT

Mitat 905 x 295 mm

Paksuus 10,5 mm

Viiste Ei viistettä

Viimeistely

Lukitusjärjestelmä 2G

Käyttöluokka ja takuu

Essencestone

SUOJAAVA KULUTUSKERROS

KORKEARESOLUUTIOINEN KUVIOKERROS

PURISTEKORKKIKERROS 3,2 MM

HDF-PUUKUITULEVY CORKLOC-LUKKOPONTTI

INTEGROITU ALUSKORKKIKERROS

1
1

2
2

33

44

55



42 | Wood Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

80001462 - Concrete Corten

80001460 - Concrete Nordic

80001461 - Concrete Urban

Concrete Corten



43Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Concrete Nordic



44 | Dekwall Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Flores White Waxed



45Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

Valikoima PVC-vapaita Dekwall seinäkorkkeja korkkikuoseilla, jotka luovat täydellisen tunnelman. Saatavana useissa väreissä ja 
kuoseissa. Seinäkorkkeja on saatavana korkkikuoseina – luonnollisina tai maalattuina, ja ne on suojattu vahalla tai lakalla.
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AITO KORKKIVIILU

AGGLOMEROITU KORKKI

SUOJAPINTA

1

2

3

TUOTETIEDOT

Mitat 600 x 300 mm

Paksuus 3 mm

Viiste Ei viistettä

Viimeistely
WAXED

PU PF



46 | Dekwall Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

81000056 - Flores White Waxed

81000058 - Fiord Natural Waxed

81000065 - Malta Platinum

81000066 -Malta Chestnut

81000061 - Fiord Exclusive Waxed



47Kaikki valokuvat ovat vain havainnollistavia kuvia. Kuvio ja sävy voivat hieman vaihdella.

81000067 - Malta Champagne

81000104 - Stone Art Pearl

81000106 - Stone Art Platinum

Stone Art Platinum



CE
CE-merkintä osoittaa, että alueella myytävät tuotteet ovat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien mukaisia
Euroopan talousalueella (ETA).

DAS KORK
Varmistaa korkkituotteiden laadun sekä valmistusprosessien optimoinnin ja tutkimusprojektien tuen.

FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS
Ranskalainen sertifikaatti, joka luokittelee tuotteet niiden voc-päästötason mukaan. Tuotteemme on luokiteltu
korkeimmalle tasolle (A+).

TÜV-PROFICERT
Tüv-hyväksytty on kansainvälinen äänipäästö- ja ilmanlaadun sertifikaatti, joka todistaa, että tuote täyttää
erilaisia kansallisia säännöksiä.

BLUE ANGEL
Vapaaehtoinen sertifiointi, joka noudattaa erittäin tiukkoja ympäristöstandardeja ja on tunnustettu referenssiksi kes-
tävään elämäntapaan. 

GREENGUARD CERTIFICATION
Pohjois-Amerikan sertifiointi, joka tunnistaa tuotteet, joilla on alhaiset kemialliset päästöt ja parantaa ilmaa, jossa niitä 
käytetään. Tuotteillemme on myönnetty GOLD-sertifikaatti. 

EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)
Kolmannen osapuolen riippumaton arviointi, joka raportoi tuotteiden ympäristötiedot niiden elinkaaren perusteella.

LEED
Wicanders-tuotteet saavat pisteitä seuraavissa luokissa: Materiaalit ja resurssit / Sisäympäristön laatu.

BREEAM
Wicanders-tuotteet saavat pisteitä seuraavissa luokissa: Terveys ja hyvinvointi / Materiaalit. 

Joutsen merkki
Joutsen merkki on tulossa kevät/kesä 2024

M1
M1 merkki on tulossa kevät/kesä 2024



TEKNISET TIEDOT



Technical Data Sheet Standard Unit / Requirement Value

Dimension (LxWxT) - mm 1225x190x7

Mass per unit - Kgs / m2 7,4

Packaging (box / pallet) - m2 1,862 / 81,928

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33

General properties - EN 16511

Thickness, t - ISO 24337 Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value /  
tmax - tmin ≤ 0,50 mm Complies

Length, l ISO 24337 ≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m Complies

Width, w ISO 24337 Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value /  
wmax - wmin ≤ 0,20 mm Complies

Squareness, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Straightness, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Classification properties - EN 16511

Wear resistance IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 cycles Complies

Impact resistance [mm] (big ball) EN 13329:2006+A1:2008, Annex F ≥ 1 600 mm Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies

Resistance to staining EN 438–2 Groups 1 and 2: grade 5 
Group 3: grade 4 Complies

Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18 % Complies

Dimensional stability  due to variation of temperature EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Complies

Effect of furniture leg EN 424 - No Visible Damage

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class 
EN 13501-1 Class Bfl-S1

Slip Classification EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 12673 % mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 18

Walking noise IHD-W431 dB 
%

Reduction improvement 12,3 dB 
Difference of loudness 57%

Thermal conductivity EN 12667 W/(mK) 0,111

Thermal resistance EN 12667 / ISO 1957  (m2K)/W 0,05

cork Inspire



Technical Data Sheet Standard Unit / Requirement Value

Dimension (LxWxT) - mm 905x295x10,5mm

Mass per unit - Kgs / m2 7,68

Packaging (box / pallet) - m2 2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33

General properties - EN 12104 - EN 20326

Thickness, t - EN ISO 24346 ± 0,25 Complies

Length, l EN ISO 24342 +/- 0.5% Complies

Width, w EN ISO 24342 +/- 0.10% Complies

Squareness, q EN ISO 24342 max ≤ 0,20 mm Complies

Straightness, s EN ISO 24342 max ≤ 0,30 mm/m Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Dimensional Stability ISO 20326 (Anex C) ≤ 0.25 % Complies

Classification properties - EN 12104 - EN 20326

Wear resistance IP EN 14354 (Annex D) ≥ 2 500 cycles Complies

Castor chair resistance ISO 4918 25 000 cycles Complies

Simulated movement of a furniture leg Visual No damage shall be visible after testing
with a foot type 2 Complies

Residual Indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,3 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18% Complies

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO
9239-1 : Class EN 13501-1 Class C fl-s1

Slip Classification+A55 EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 14041
Annex B % mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 16

Walking noise IHD-W431 dB 
%

Reduction improvement 13,2 dB 
Difference of loudness 51,6%

Thermal resistance
(Thermal conductivity) EN ISO 10456 m2·K/W R≤ 0,150

cork Essence



wood Inspire Natural
Technical Data Sheet Standard Unit Value

Dimension (LxWxT) - mm 1225x195x8.5mm

Mass per unit - Kgs / m2 8.6

Packaging (box / pallet) - M2 1,911 / 84,084

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33

General properties - EN 16511

Thickness, t - ISO 24337 "Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value /  
tmax - tmin ≤ 0,50 mm" Complies

Length, l ISO 24337 "≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m" Complies

Width, w ISO 24337 "Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value /  
wmax - wmin ≤ 0,20 mm" Complies

Squareness, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Straightness, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Classification properties - EN 16511

Wear resistance IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 cycles Complies

Impact resistance [mm] (big ball) EN 13329:2006+A1:2008, Annex F ≥ 1 600 mm Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies

Resistance to staining EN 438–2 "Groups 1 and 2: grade 5 
Group 3: grade 4" Complies

Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18 % Complies

Dimensional stability  due to variation of temperature EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Complies

Effect of furniture leg EN 424 - No Visible Damage

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class 
EN 13501-1 Class Cfl-S1

Slip Classification EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 12673 % mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 18

Walking noise EN16205: 2020 dB Reduction improvement 
- 15

Thermal resistance ( Thermal conductivity  ) EN 12667 / ISO 1957  (m2K)/W R≤ 0,150



wood Hydro Natural
Technical Data Sheet Standard Unit Value Value XL

Dimension (LxWxT) - mm 1225x195x5.5mm 1525x195x7.0mm

Mass per unit - Kgs / m2 7.5 9.5

Packaging (box / pallet) - M2 2,15 / 94,59 1,784 / 78,51

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33 33

General properties - EN 16511

Thickness, t - ISO 24337 "Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value /  
tmax - tmin ≤ 0,50 mm" Complies Complies

Length, l ISO 24337 "≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m" Complies Complies

Width, w ISO 24337
"Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal 
value /  
wmax - wmin ≤ 0,20 mm"

Complies Complies

Squareness, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies Complies

Straightness, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Complies Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies Complies

Classification properties - EN 16511

Wear resistance IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 cycles Complies Complies

Impact resistance [mm] (big ball) EN 13329:2006+A1:2008, 
Annex F ≥ 1 600 mm Complies Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies Complies

Resistance to staining EN 438–2 "Groups 1 and 2: grade 5 
Group 3: grade 4" Complies Complies

Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Complies Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18 % Complies Complies

Dimensional stability  due to variation of temperature EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Complies Complies

Effect of furniture leg EN 424 - No Visible Damage No Visible Damage

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 
: Class EN 13501-1 Class Cfl-S1 Cfl-S1

Slip Classification EN 13893 Class DS DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1 E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 12673 % mg/kg Undetectable Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 7 - without underlay                           
17 - with underlay *

9 - without underlay                           
17 - with underlay *

Walking noise EN16205: 2020 dB Reduction improvement - 10 Reduction improvement - 10

Thermal resistance ( Thermal conductivity  ) EN 12667 / ISO 1957  (m2K)/W R≤ 0,150 R≤ 0,150



Technical Data Sheet Standard Unit / Requirement Value Value XL

Dimension (LxWxT) - - 1220X185x9.0mm 1830x185x10,0mm

Mass per unit - Kgs / m2 7,1 8

Packaging (box / pallet) - M2 1,806 / 79,446 2,031 / 89,377

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33 33

General properties - EN 16511

Thickness, t - ISO 24337 "Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value /  
tmax - tmin ≤ 0,50 mm" Complies Complies

Length, l ISO 24337 "≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m" Complies Complies

Width, w ISO 24337 "Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value /  
wmax - wmin ≤ 0,20 mm" Complies Complies

Squareness, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies Complies

Straightness, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Complies Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies Complies

Classification properties - EN 16511

Wear resistance IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 cycles Complies Complies

Impact resistance [mm] (big ball) EN 13329:2006+A1:2008, 
Annex F ≥ 1 600 mm Complies Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies Complies

Resistance to staining EN 438–2 "Groups 1 and 2: grade 5 
Group 3: grade 4" Complies Complies

Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Complies Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18 % Complies Complies

Dimensional stability  due to variation of temperature EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Complies Complies

Effect of furniture leg EN 424 - No Visible Damage No Visible Damage

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 
: Class EN 13501-1 Class C fl-s1 C fl-s1

Slip Classification EN 13893 Class DS DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1 E1

Content pentachlorophenol (PCP) "EN 14041 
Annex B" mg/kg Undetectable Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 12 14

Walking noise EN16205: 2020 dB Reduction improvement 
- 10

Reduction improve-
ment - 12

Thermal conductivity EN 12667 / ISO 1957  (m2K)/W R≤ 0,150 R≤ 0,150

wood Natural



stone Hydro Natural

Technical Data Sheet Standard Unit / Requirement Value 

Dimension (LxWxT) - mm 910X300X7.0mm

Mass per unit - Kgs / m2 9.4

Packaging (box / pallet) - M2 1,638 / 58,968

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33

General properties - EN 16511

Thickness, t - ISO 24337 "Δtavg ≤ 0,50 mm, relative to nominal value /  
tmax - tmin ≤ 0,50 mm" Complies

Length, l ISO 24337 "≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m" Complies

Width, w ISO 24337 "Δwavg ≤ 0,10 mm, relative to nominal value /  
wmax - wmin ≤ 0,20 mm" Complies

Squareness, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Straightness, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Classification properties - EN 16511

Wear resistance IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 cycles Complies

Impact resistance [mm] (big ball) EN 13329:2006+A1:2008, 
Annex F ≥ 1 600 mm Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies

Resistance to staining EN 438–2 "Groups 1 and 2: grade 5 
Group 3: grade 4" Complies

Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18 % Complies

Dimensional stability  due to variation of temperature EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Complies

Effect of furniture leg EN 424 - No Visible Damage

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 
: Class EN 13501-1 Class Cfl-S1

Slip Classification EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 12673 % mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 9 - without underlay                          
17 - with underlay *

Walking noise EN16205: 2020 dB Reduction improvement - 10

Thermal resistance ( Thermal conductivity  ) EN 12667 / ISO 1957  (m2K)/W R≤ 0,150

* underlay GO4CORK Unique



Essencestone
Technical Data Sheet Standard Unit / Requirement Value 

Dimension (LxWxT) - - 905x295x10,5mm

Mass per unit - Kgs / m2 7,11

Packaging (box / pallet) - m2 2,136 / 76,896

Level of use Domestic ISO 10874 Class 23

Level of use Commercial ISO 10874 Class 33

General properties - EN 12104 - EN 20326

Thickness, t - EN ISO 24346 ± 0,25 Complies

Length, l EN ISO 24342 +/- 0.5% Complies

Width, w EN ISO 24342 +/- 0.10% Complies

Squareness, q EN ISO 24342 < 0.2 Complies

Straightness, s EN ISO 24342 ≤ 0,30 Complies

Openings, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Complies

Height difference, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Complies

Flatness of the panel (Length  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % Complies

Flatness of the panel (Width  - concave / convex) ISO 24337 concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % Complies

Dimensional Stability ISO 20326 (Anex C) ≤ 0.25 % Complies

Classification properties - EN 12104 - EN 20326

Wear resistance IP EN 14354 (Annex D) ≥ 5 0000 cycles Complies

Castor chair resistance EN 425 25 000 cycles Complies

Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0,3 mm Complies

Swelling ISO 24336 ≤ 18% Complies

Locking system ISO 24334 Long side ≥ 1 KN/m
Short side ≥ 2 KN/m Complies

Safety properties - EN 14041

Fire resistance EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 
: Class EN 13501-1 Class Cfl-S1

Slip Classification EN 13893 Class DS

Formaldehyde emission EN 717-1 Class E1

Content pentachlorophenol (PCP) EN 14041
Annex B mg/kg Undetectable

Additional properties

Impact sound reduction EN ISO 10140 dB (Δ Lw) 16

Walking noise IHD-W431 dB
%

13,2
51,6

Thermal resistance ( Thermal conductivity  ) EN ISO 10456 m2·K/W R≤ 0,150



Technical Data Sheet Standard Unit Value 

Dimension (LxWxT) EN 427 mm 600 ± 0.5% 
300 ± 0.5%

Mass per unit - Kg/m2 0,95

Packaging (box / pallet) - m2 5,94 / 213,84

SQUARENESS EN 427 mm 600: < 1.0mm 
300: < 0.5mm

THICKNESS ISO 7322 mm 3.0 ± 0.3%

APPARENT DENSITY EN 672 Kg/m³ ≥ 200

DIMENSION STABILIT EN 434 % 3.0 ± 0.3%

CURLING EN 434 mm ≤ 6

MOISTURE CONTENT EN 12105 % ≤ 7

FORMALDEHYDE EN 12149, method C mg/Kg ≤ 95

VINYL CHLORIDE MONOMER (VCM) EN 12149, TEST B mg/Kg ≤ 0,2

THERMAL RESISTANCE EN 12667 m2 K/w 0.0572 (Varnished) 
0.0583 (Waxed)

REACTION TO FIRE EN 15102: 2007 Class E

SOUND ABSORPTION ISO 354 αw 0,1

RELEASE OF HEAVY METALS AND 
SPECIFIC ELEMENTS EN 12149 fulfilled

dekwall







Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal 
T. +351  22 747 56 00 E. info.acf@amorim.com

www.wicanders.com

DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01  info.acf.de@amorim.com
BE NE LUX Amorim Benelux B.V.  (+31) 166 604 111  info.acf.bnl@amorim.com
AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10  info.acf.at@amorim.com
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20  info.acf.ch@amorim.com
PT Amorim Cork Flooring, S.A. (+351) 227 475 600  info.acf@amorim.com
ES Amorim Cork Flooring, S.A. (+351) 227 475 600   info.acf.es@amorim.com
FR Amorim Cork Flooring, S.A. (+33) 800 914 848  info.acf.fr@amorim.com
DK Timberman Denmark A/S  (+45) 995 252 52  timberman@timberman.dk
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o.  (+48) 126 379 639  krakow@domkorkowy.pl
US Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62  info.acf.us@amorim.com
IT Amorim Cork Flooring, S.A. (+39) 068 635 7287  info.acf.it@amorim.com
FI Korkkitrio Oy   (+358) 50 554 2616      wicanders.kkt@amorim.com 
SW Amorim Flooring Sweden  (+46) 311 077 40  info.acf.se@amorim.com
CA Amorim Flooring Canada  (+1) 548 457 2240  sales.afcan@amorim.com

W
IC

AN
DE

RS
 W

IS
E 

FI
N

LA
N

D 
 |  

M
AR

 2
02

4


